	序号
	品目名称
	主要技术参数
	数量
	数量单位

	1
	整机电脑
	1、出厂预装微软正版Windows操作系统（机体须有正版标贴），随机器原厂配置单/装箱单必须能体现正版授权。支持UEFI启动。能够安装Windows10、Windows11操作系统以及Linux的各个发行版。
2、CPU使用FCLGA1700封装工艺且至少达到4核8线程。基础频率达到3.3 Ghz，支持睿频技术且最高可达4.3 GHz，总缓存至少达到12MB；热设计功耗动态控制在60W至89W之间。
3、主板芯片组需配套CPU封装并采用intel 600系列；使用DDR4内存且规格至少达到8GB；至少具备固态硬盘且容量大于256GB。
4、整机前面板拥有电源按钮，耳麦接口和麦克风接口；USB3.2 Gen1接口两个。整机后面板具有声音输出口和HDMI 2.1 TMDS接口及VGA接口各一个、USB 2.0接口和各两个，千兆集成网卡，电源输入口。
5、7.4L小机箱。100万小时稳定测试，经历EMI、ESD、安规、冲击、跌落、高低温运行与存储、EELP+、噪声、调节、跌倒、抗摔、一键恢复、低气压等多项严苛测试。通过3C认证、节能认证（CECP）、整机防雷报告、十环认证（CELP）、能效标识、SRRC认证、TüV低噪音认证,商务黑色。隐藏式散热栅格，有效提升散热效率。配备机箱安全锁孔，防止机箱被他人打开，避免数据资料遗失。配备Kensington线缆锁孔，防止机身被他人搬移。节能电源且功率为180W及以内。
6、前置个USB3.2接口，后置2个USB2.0,两个USB3.0接口；必须支持 USB 可选择性屏蔽，须能在主板BIOS 设置 USB 口仅识别键鼠打印机等非存、储类设备的同时屏蔽 USB 存储设备（移动硬盘、U 盘等）。 
7、宽屏液晶显示器尺寸至少达到23寸且含VESA标准安装孔；包含USB 104键键盘、USB 光电鼠标；
8、招标结果公示期内，中标人须提供所投品牌原厂针对招标人(具体单位名称)的售后服务承诺函、Windows 正版软件预装证明函。
9、中标人负责上门安装调试、硬件三年全保、三年故障现场处置，响应时间≤0.5 小时，到场时间≤2 小时（不分节假日）；具有原厂设于本地的维修站提供原厂三年上门质保服务。
10、安全功能：智能USB屏蔽：在BIOS设置USB仅识别键鼠等非存储类设备，屏蔽USB存储设备（移动硬盘、U盘等），可在BIOS设置单个USB端口全部允许或屏蔽使用（投标时提供功能性截图证明材料）机箱放置密封箱体35摄氏度无空气对流环境中仍可开机运行2小时（中标公示期内提供有效检测证明材料）;
11、厂家认证：厂商获得《信息安全服务资质证书》安全工程类一级认证、(2)厂商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书 (3) 制造厂商自有设计中心通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定，提供中华人民共和国工业和信息化部官网链接或相关证明材料。中标公示期内提供以上证书复印件；
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	激光打印机
	 A4幅面黑白激光打印机首页输出时间：黑白(A4，就绪模式)：仅8.3秒；黑白(A4，睡眠模式)：18秒；打印速度：20PPM；分辨率：黑白(最佳模式)：高达1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：高达600x600dpi；内存：64MB；处理器：400MHz；打印语言：GDI(基于主机语言)；输入：150页纸盒；输出：100页出纸盒；打印负荷：10,000页/月，推荐月打印量100-1500页；纸张普通纸，厚纸，薄纸，彩纸，预印纸，再生纸，标签，卡片，证券纸，存档纸，信封；接口：高速USB2.0；保修：一年硬件保修。
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