[bookmark: _GoBack]空气源热泵及太阳能等设备维保采购需求
6.1商务要求：
	序号
	条款名称
	具体要求内容

	1
	付款方式
	1.病房楼大楼主要设备维保工作正式开展后每半年支付合同价的50%。
2.后勤综合楼和心理健康中心大楼主要设备由2025年5月开始维保，维保工作正式开展后每半年支付合同价的50%。

	2
	服务地点
	安庆市第六人民医院指定地点

	3
	服务期限
	合同签订后1年，经考核合格后，可续签两次。


6.2项目概况
安庆市第六人民医院空气源热泵及太阳能等设备维保,其中后勤综合楼和心理健康中心大楼于2025年5月开始维保（后勤综合楼和心理健康中心大楼维保费按实际维保月份*单项报价，据实结算）。要求成交供应商提供所有空气源热泵及太阳能全包式维护保养服务。
6.3具体项目需求
[bookmark: _Hlk113462162]一、维保工作内容：
维保范围包含对维保对象的日常检修、维护；主材、主要设备配件的维修更换；辅材的维修、更换。
1、定期进行系统排污，防止管路阻塞，并且对太阳能水箱进行清洗，保证水质清洁。定期清徐太阳集容器透明盖板尘埃、污垢，保持盖板的清洁以保证较高的透光率。
2、在维护太阳能的过程中要经常注意检查透明盖板是否损坏，如有破损应及时更换。
3、对于热水器，要经常检查真空管的真空度或内玻璃管是否破碎，当真空管的钡--钛吸气剂变黑，即表明真空度已下降，需更换集热管。真空管太阳热水器除了清洗真空管外，还应同时清洗反射板。
4、巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象，如有则应及时修复。
5、集热器的吸热涂层若有损坏或脱落应及时修复。所有支架、管路等每年涂刷一次保护漆，以反锈蚀。管路如有损耗时应无偿维修。
6、维护太阳能要防止闷晒。循环系统停止循环称为闷晒，闷晒将会造成集热器内部温度升高，损坏涂层，使箱体保温层变形、玻璃破损等现象。
7、安装有辅助热源的全天候热水系统，定期检查辅助热源装置及换热器工作正常与否。
8、冬季气温低于0度时，平板型系统，应排空集热器内的水；安装有防冻控制系统功能的强制循环系统，则只需启动防冻系统即可，不必排空系统内的水。
二、维保特殊事项处理：
1、当维保对象如太阳能集热器、智能控制系统、空气能压缩机、家用太阳能热水器整体到达使用寿命无法使用或维修更换费用超过设备总价值的80%的，由供方提出书面申请，由需方核实后另行处理，不需维护。
2、当供方提出无法通过维修或更换的设备达到正常使用，由需方进行核实，如情况不符，需方有权安排其他单位进行维修或更换，该费用由供方承担。
三、故障抢修要求：
  当供方接到需方的故障通知书或电话通知，应当4小时内派工作人员对故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当供方超过2天尚无法修复时，需书面通知需方工作人员，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范，同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。
四、维保设备实施对象清单
以下统计数量为大概数量，具体以现场勘察数字为准。供应商投标前自行进行现场勘查，各种风险须充分考虑，成交后不得以任何理由提出调整价格的要求。
	病房楼大楼主要设备清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	技术参数

	
1
	太阳能集热器
	LPC58-1850
	组
	90
	外形尺寸：3670x2160x158mm,集热器面积：
7.6 m²,运行重量：264kg

	2
	集热器支架
	L40*40*4
	组
	90
	国际

	3
	不锈钢焊接水箱  
(恒温水箱)
	LPSTF-15-1
	台
	1
	内胆尺寸：3000x2650mm,总容积： 15m

	4
	不锈钢焊接水箱  
(保温水箱)
	LPSTF-15-1
	台
	1
	内胆尺寸：3000x2650mm,总容积： 15m

	5
	太阳能集热器水箱
	LPSTF-15-1
	台
	1
	内胆尺寸：3000x2650mm,总容积： 15m

	6
	空气源热泵
	KFXRS-3611
	台
	2
	净重量：350Kg,额定制热功率：37kw / 台额定流量6.5m³/h,额定扬程10m

	7
	集热循环泵
	PH-255EH
	台
	3
	额定流量3m³/h,额定扬程10m,输入功 率：330W,电源：220V 50Hz

	8
	供水循环泵
	PH-15DEH
	台
	2
	额定流量11.1m³/h,额定扬程3m,输入功 率：220W,电源：220V 50Hz

	9
	热泵循环泵
	PH-257EH
	台
	2
	额定流量13.5m³/h,额定扬程4m,输入功 率：450W,电源：220V 50Hz

	10
	回水电磁阀
	DN32
	台
	1
	国际

	11
	补水电磁阀
	DN40
	项
	1
	国际

	12
	控制柜系统
	TJ-AII
	台
	2
	国际

	13
	热水管道及相关阀 门等配件
	DN32-DN40
	项
	1
	给水和回水管道、阀门等，管道约350米 左右

	14
	电加热
	(100KW)
	个
	2
	国际

	15
	排气阀
	DN25
	个
	2
	国际

	16
	电源线
	RVV
	项
	1
	国际

	17
	信号线
	RVVP
	项
	1
	国际

	18
	热镀锌钢管
	DN25
	项
	1
	国际

	19
	热镀锌钢管
	DN25
	项
	1
	国际

	20
	热镀锌钢管
	DN40
	项
	1
	国际

	21
	热镀锌钢管
	DN50
	项
	1
	国际

	病房楼大楼主要设备维保费单项最高限价每年人民币7.5万元

以上设备仅供参考，具体以现场实际数量和型号为准



	后勤综合楼主要设备清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	技术参数

	
1
	太阳能集热器
	LPC58-1850
	组
	12
	外形尺寸：3670x2160x158mm,集热器面积：
7.6 m²,运行重量：264kg

	2
	不锈钢焊接水箱  
(恒温水箱)
	LPSTF-15-1
	台
	1
	内胆尺寸：2000x2000x2000mm,总容积：8m

	3
	不锈钢焊接水箱  
(补水箱)
	LPSTF-15-1
	台
	1
	内胆尺寸：2000x1500x1000mm,总容积： 3m

	4
	太阳能集热器水箱
	LPSTF-15-1
	台
	1
	内胆尺寸：2000x2000x2000mm,总容积：8m

	5
	空气源热泵
	KFXRS-038/IIMR3NICI
	台
	2
	净重量：258Kg,额定制热功率：38kw / 台额定流量8m³/h,额定扬程10m

	6
	集热循环泵
	SPRING N25-240-T-6
	台
	4
	额定流量3m³/h,额定扬程10m,输入功 率：330W,电源：220V 50Hz

	7
	供水循环泵
	NG 80-100
	台
	1
	额定流量11.1m³/h,额定扬程3m,输入功 率：220W,电源：220V 50Hz

	8
	热泵循环泵
	CM5-3A-RAE-AVBEF-A-A-N
	台
	1
	额定流量13.5m³/h,额定扬程4m,输入功 率：450W,电源：220V 50Hz

	9
	回水电磁阀
	DN32
	台
	1
	国际

	10
	补水电磁阀
	DN40
	项
	2
	国际

	11
	控制柜系统
	FC-20
	台
	1
	国际

	12
	热水管道及相关阀 门等配件
	/
	项
	1
	给水和回水管道、阀门等，管道约150米 左右

	后勤综合楼主要设备维保费单项最高限价每年人民币3万元整

以上设备仅供参考，具体以现场实际数量和型号为准



	心理健康中心大楼主要设备清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	技术参数

	
1
	太阳能集热器
	LPC58-1850
	组
	29
	外形尺寸：3670x2160x158mm,集热器面积：
7.6 m²,运行重量：264kg

	2
	不锈钢焊接水箱  
(恒温水箱)
	LPSTF-18-1
	台
	1
	内胆尺寸：3000x3000x2000mm,总容积：8m

	3
	不锈钢焊接水箱  
(集热器水箱)
	LPSTF-18-1
	台
	1
	内胆尺寸：3000x3000x2000mm,总容积：8m

	4
	空气能循环泵
	KFXRS-076/1I MR2B1
	台
	2
	净重量：800Kg,额定制热功率：75kw / 台额定流量16m³/h,额定扬程10m

	5
	不锈钢焊接水箱  
(补水箱)
	LPSTF-15-1
	台
	1
	内胆尺寸：2000x1500x1000mm,总容积： 3m

	6
	空气源热泵
	KFXRS-076/1I MR2B1
	台
	3
	净重量：800Kg,额定制热功率：75kw / 台额定流量16m³/h,额定扬程10m

	7
	集热循环泵
	SPRING N25-240-T-6
	台
	2
	额定流量3m³/h,额定扬程10m,输入功 率：330W,电源：220V 50Hz

	8
	供水循环泵
	NG 80-100
	台
	2
	额定流量11.1m³/h,额定扬程3m,输入功 率：220W,电源：220V 50Hz

	9
	热泵循环泵
	CM5-3A-RAE-AVBEF-A-A-N
	台
	2
	额定流量13.5m³/h,额定扬程4m,输入功 率：450W,电源：220V 50Hz

	10
	回水电磁阀
	DN32
	台
	1
	国际

	11
	补水电磁阀
	DN40
	项
	2
	国际

	12
	控制柜系统
	FC-20
	台
	1
	国际

	13
	热水管道及相关阀 门等配件
	/
	项
	1
	给水和回水管道、阀门等，管道约200米 左右

	 心理健康中心大楼主要设备维保费单项最高限价每年人民币5万元整

以上设备仅供参考，具体以现场实际数量和型号为准



五、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目工作内容的全部费用，最终报价不得超过本项目预算，采购人后期不再另行追加费用，供应商自行考虑报价风险。
六、年度考核详见以下：
	服务类别
	年度考核标准
	评分
	小计

	服务质量（30分）
	1、乙方能够按规定进行维护，能及时完成维修工作无弄虚作假行为。（共6分，2分为不合格，3-4为合格，5分为良好，6分为优秀）
	6
	

	
	2、乙方须指 定专门负责人，设定专用联系电话与采购人保持联系，联系电话应保持24小时开通状态。（共6分，2分为不合格，3-4为合格，5分为良好，6分为优秀）
	6
	

	
	3、甲方故障报修时，乙方能够按合同约定时间及时响应。（共6分，2分为不合格，3-4为合格，5分为良好，6分为优秀）
	6
	

	
	4、乙方维修人员，到达现场后，能及时配合排查故障，没有无故拖拉，使故障时间拖长及故障范围扩大。（共6分，2分为不合格，3-4为合格，5分为良好，6分为优秀）
	6
	

	
	5、乙方维修人员能够遵守医院制度，维修好后应向院方主管部门反馈情况。（共6分，2分为不合格，3-4为合格，5分为良好，6分为优秀）
	6
	

	 
服务态度
（40分）
	1、严格执行安全防护及防火有关规定，如有用电、用火、用气等，维修前应办理相关的手续（共12分，5分为不合格，6-9分为合格，10-11分为良好，12分为优秀）
	12
	

	
	2、遵守医院有关主管部门对维修时噪音、环境保护和安全生产等管理规定。
（共12分，5分为不合格，6-9分为合格，10-11分为良好，12分为优秀）
	12
	

	
	3、维修工作完成后，维修现场确保清理干净。（共16分，7分为不合格，8-12分为合格，13-15分为良好，16分为优秀）
	16
	

	备品备件
（30分）
	1、备足常用的备品备件。（共10分，5分为不合格，6-8分为合格，9分为良好，10分为优秀）
	10
	

	
	2、乙方提供的货物及材料必须是正规合格、品质优良的产品。（共10分，5分为不合格，6-8分为合格，9分为良好，10分为优秀）
	10
	

	
	3、乙方承包的维修所有货物、材料应严格按照维修要求进场，不得以断货、停产等为由拖延维修进度，乙方应在承接该项目前应做好充分的准备。
（共10分，5分为不合格，6-8分为合格，9分为良好，10分为优秀）
	10
	

	总分
	100


备注:实行年度考核，考核总分 100分，90分为合格，合同方可续签，考核低于90分，采购人可终止合同。

